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ITALGREEN

Oggetto: invio del Nuovo Certificato di Omologazione.

Ill

Con riferimento a quanto in oggetto, si invia il “Certificato di Omologazione” relativo il
campo sportivo in Erba Artificiale, sito in Via Monte Nero, 47 a Arona No.

La validita del certificato di omologazione & di quattro anni dalla data di consegna del
campo per il suo utilizzo, quindi scadra il 19 ottobre 2023.

Si raccomanda una corretta manutenzione.

Commissione Impianti rtivi in Erba Artificiale
Il seg io
Giovanni Giovannetti

LND Servizi S.r.l. Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.701
con Socio Unico P.IVA e C.F. 09807131009 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1190230 - Indservizisri@legalmail.it
cap. soc. €. 1.200.000.v. Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento di F1.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti







In relazione alle prove tecniche effettuate a norma di regolamento in
data 18/12/2019 presso:

Il campo sportivo in Erba Artificiale, sito in Via Monte Nero a Arona
No.

SI OMOLOGA

Il manto in Erba Artificiale costituente la superficie di giuoco realizzato
con il prodotto della Societa:

ITALGREEN SPA munito di regolare certificazione: ITG 156

Per I'attivita agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore
Giovanile Scolastico nel rispetto delle misure consentite dal
regolamento di categoria

Il campo misura: 98.10 x 57.65

La presente Omologazione & valida fino alla data del: 19 OTTOBRE 2023

1 Presidente Commissione Implanti Sportivi 1| Presidente della LN.D

Cosimo ili
@Q@Q&ﬁ%@g@/\

Roma, 19 febbraio 2020
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MANTOIERBASINTETIGATISSBALMATIURAS SN NTASQIDLSTABILIZZAZIONE INTASO RRESTAZIONALE SOTIOTAPRETE@ D?g?.?ggé?\)g% OMOLOGAZIONE

SABBIA MIX ORGANICO -
62 LESMO 35S |ECOGREEN| s111CEA ESSICCATA| SBR NOBILITI:\‘IC‘)& VERTICALE
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: ) Lintaso vegerale in granul organicr miscelat con granule elastomeanco im
I sistema di nuova generazions "62 LESMO 38" rappresenta il SO VEEEIIE e == i AR GIRRUIG Sl
percentuale non superore al 30% 1po Geofill® -N completa il tutto

perfelto miv wra asperto estetico e affidabilita. 1l sistema “LESMO
"o . ; B . " garantendo prestazion oitunal,
38" e un'zvoluzione dei mant i erpa sintenca “Made in ftalgrean’, - '
grazie alla combinazione ci tre filati aventi sezioni differenti: una Il sistema s1 presta perfettamante a sotrofond a drenaggio verticale e

a diamante per conferira una grande resilienza, una piatta con possiede I'omologazione LND Standard.

-

nervatura centrale i riniforzo per dare massuna copertura di
colore ad nfing lultma con forma ad “S” che dona morbidezza
alla superficie, 'eccelso aspelio estetico ¢ dato dal ncalore verde,

unico nel suo settore.

- Manto in erbasintetica

» Intaso prestazionale

——

> |ntaso distabilizzazione

Supporto mantospalmato
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3.intaso

prestazionale

Progo

m/ SV

|“Fiicieom SV

Stato fisico

Granulometria

Colore

Metalli pesanti

“Densita apparente

elastomero solido

0,5;2,5 mm (ottenuta con gr-iéi.ié da 0,5;2,5 mm) B

verde, marrone o mix dei 2 colori

nei termini del!a_norma D‘IN—V180_35(7/2002 _

Contenuto di fibre tessili

600 Kg/m®ca.

inodore

Proprieta comburenti
Punto d'infiammabilita

Pericolo di esplosione

inferiore a 0,5%

esente

nessuna

Soluzione in acqua
Contenuto polimerico

~ maggiore dl 220° UNI 20040

non applicabile

+f

prodotto non solubile

Temperatura di ebollizione

superiore al 40%
non applicabile







